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Как да изберем дограма?


Тук ще разгледаме поставения въпрос през призмата на физичните характеристики и технически параметри на един прозорец.Частта за избор на фирма- изпълнител ще бъде обект на анализ в следваща тема.

Когато човек реши, че е време да подмени старата дограма с нова,  неминуемо се сблъсква с купища въпроси, които се пораждат още в самото начало. Докато достигне до крайното решение относно параметрите на желания прозорец може да го заболи глава ( многократно). (Аз като скромен, смея да се нарека специалист, също се двоумя между два варианта на изпълнение.) Всичко това е свързано преди всичко с липсата на достатъчна и достоверна техническа информация, относно многообразието на предлагани профили, стъклопакети и аксесоари за тях. Често наличната информация е противоречива, невярна или непълна.Ако приемем, че дограмата е дългогодишна инвестиция, съгласете се , съвсем ясно възниква нуждата от колкото се може повече предварителна информация.Когато сте наясно какво точно търсите, ще го намерите много по- лесно.
И така нека да се опитаме да конфигурираме един прозорец, още от самото начало:
1. Избор на начин на отваряне
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Отваряемостта определя функционалността на всеки прозорец.Трабва да се съобразят ред дадености: възможност за осигуряване достъп за измиване; разпределение на мебелите в помещението; деление на дограмата на отделни части;  избор на крило за проветряване и т.н.Тези неща не са сложни , и като се вземе в предвид, че са въпрос на личен вкус и предпочитания, можем лесно да решим отваряемостта на даден прозорец. Не се изненадвайте като ви кажа, че практически няма ограничения при изпълнението на дограмата- растер, отваряемост, скосявания, дъги и ред други ваши прищявки могат да бъдат изпълнени, друг е въпроса, че по- голямата част от фирмите избягват да ги изпълняват, защото губят ценно време за направата на стандартни прозорци.Възможно е и да не разполагат с нужните специалисти, както и с необходимата техника.Един ценен съвет: добавете механизъм за двуосово отваряне на всяко крило, което често оставяте за проветряване. Когато го направите отначало, оскъпявате съвсем малко и ще се изненадате колко е удобно, ако не сте ползвали преди. Поставянето му впоследствие излиза кратно по- скъпо ( част от вече монтираните елементи се заменят с други).
2. Избор на профили
Тук освен, че  личните пристрастия към алуминия, дървото или пластмасата( PVC) неминуемо присъстват, редно е да останат на заден план за сметка на изолационните качества, устойчивост на стареене, здравина и липса на подръжка.Това е най- трудната част от избора на дограма. Ако образно казано избора на стъклопакет, обков, аксесоари, цвят и ред др. прилича на безпътно лутане в малко езерце, то за да изберете профил езерото придобива размерите на океан.
- цвят- всички прозоречни системи подържат както бял, така и ред други популярни дървесни разцветки: златен дъб, махагон, тъмен дъб, череша...Фолирането на повечето профили ( главно немските) е достатъчно надеждно, подкрепено с 30-50г. гаранция за качество.( Характеристиките на турските профили ще бъдат обект на коментиране в др.материал) Поддържат се както фолирани двустранно- разбирай отвен и ответре на лицевата страна- така и едностранно- само външно или вътрешно фолио. Другата страна остава бяла.Реномираните търговски марки поддържат сериозен набор от разцветки, част от които специфични за техните системи профили, както и за отделни профили. Избора на цвят обикновено се обвързва с интериора, екстериора или имитира популярната дървена дограма.
- материал- PVC, алуминий, или дърво?!?
	PVC
	Алуминий

	за
	против
	за
	против

	Поливинилхлоридът има по-нисък коефициент на топлопроводимост, което значи, че задържа по-успешно топлината в помещението
	PVC старее по-бързо от алуминия, защото е с органичен произход
	Алуминият е неподатлив на големите температурни амплитуди по нашите географски ширини -тоест структурата на алуминия не се нарушава с течение на времето
	Алуминият е по-студен материал и по-лесно кондензира влагата

	PVC дограмата изисква минимална поддръжка – не се нуждае от боядисване и третиране със специални препарати
	Вследствие на дълго излагане на силно слънце по-некачествената (т.е. евтината) дограма пожълтява
	Алуминият не променя и външния си вид през годините. Не се нуждае от никаква поддръжка, освен елементарно почистване
	Алуминият е по-енергоемък продукт и съответно  по-скъп от PVC

	PVC кондензира влагата малко по-трудно от алуминия, но това не значи, че ако влажността в помещението е над 60% няма да се образува конденз на най-студеното място – обикновено върху дограмата и стъклопакета
	PVC профилът има голямо линейно разширение - 2-3 мм на метър (а някои марки PVC дограма - още по-голямо)
	Малко по-скъпият вариант на нa алуминиева дограма - с прекъснат термомост - доближава топлоизолационните му характеристики с тези на PVC
	Некачествената алуминиева дограма (ще я познаете по ниската й цена), поставена в среда с висока соленост (край морето, например), дава неприятен ефект: по повърхностния й слой се появяват шупли

	PVC позволява поставяне на обков с многоточково затваряне на достъпна цена. Този тип обков, освен противовзломен ефект, дава възможност за по-прецизно настройване на пантите и предотвратяване на ефекта “духа ми от дограмата”
	
	Малко по-скъпият вариант на na алуминиева доиграма - с прекъснат термомост - доближава топлоизолационните му характеристики с тези на PVC
	


- Дървото като естествен материал с течение на годините се измята, старее и разбира се изисква грижи като лакиране или боядисване.Цената му е най- висока в сравнение с алуминия или PVC.От друга страна топлоизолационните му характеристики са ненадминати.Не позволява обаче монтиране на различни по дебелина стъклопакети и не е подходящо за много влажни помещения.
- дебелина(бр. камери)- Макар да не е задължително, обикновено монтажната дебелина на профилите издава техният брой. Масовите PVC профили са 3 камерни и около 60 мм. дебели в дълбичина. Предлагат се 4, 5, 6, дори и 8 камерни профили, които вече стават много груби и тежки.Какво представляват камерите и какво значение имат?- първо камерите придават необходимата здравина на профила( вж. Фигурата) [image: image2.jpg]


 и второ способстват за намаляване на топлопроводимостта по неговото напречно сечение, т.е. намаляват загубата на топлина през профила. Имат и негативни качества- конструкцията става по- тежка и разбира се броя на камерите се отразява на цената на профила. По правило външната стена на PVC профилите е дебела 3 мм, вътрешните са около 1мм. Тенденцията е към намаляване на тези размери от фирмите- производители. Дебелината на тези стени е символ на качествен профил. Не купувайте дограма с прекалено тънки стени, особено от турски профили! Не забравяйте, че правите дългогодишна инвестиция! При алуминиевите профили ширината на камерите е от значение- колкото по- голяма е тя, толкова по- добре. По този показател качествените дървените профили за врати и прозорци превъзхождат всички останали- те нямат камери, пресовани са в различни равнини с цел избягване на усуквания и осигуряват безупречна здравина за стандартни конструкции, както и много ниска топлопроводимост. 
3.Стъклопакети
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  Стъклопакетите са десетки видове, различаващи се основно по стръктурата и вида на самото стъкло,дебелината му, както и по общата дебелина. Първо за дебелината на стъклопакета- масовите стъклопакети се произвеждат с 24 мм дебелина при PVC дограмата и обикновено 18-20 мм при алуминиевата дограма. 24 милиметровия такъв се е наложил като стандартен във връзка с оптималните качества които притежава, най- вече топлопроводимост. По- широките профили по правило се окомплектоват с по- дебели стъклопакети- така при 5 камерните напр. са популярни 28-32 мм стъклопакети. Трябва да отбележим, че такава дебелина е подходяща и за изпълнение на тройни стъклопакети.
         По- важното в случая е избора на самото стъкло.Бяло, мат, делта, зелен планибел, син стопсол и т. н. са въпрос на лични предпочитания.Наложилите се в последно време на пазара нискоемисионни ( ка) стъкла са оптималния вариант цена- качество. [image: image4.jpg]


Благодарение на тяхната структура преградата между помещението и външната среда става много по- надеждна, в смисъл към топлоотдаване.Това не означава, че през лятото в помещението ще е по- горещо. Ка- стъклата не действат като лупи, те не нагряват помещението.Топлопреминаването е еднакво надеждно и в двете посоки. Ето някои оптимални предложения при конкретни цели:
· Стандартен стъклопакет Б4/ Б4 24мм- неангажиращ с нищо особено

· Стъклопакет от Ка4/ Б4  24мм- добър вариант за пестене на топлина

· Ка4/ триплекс7  24 или 28мм- много добър вариант за пестене на топлина и противовзломна защита едновременно

· Троен стъклопакет Б4/Б4/Б4 32 мм-  добър вариант за пестене на топлина и шумоизолация

· Троен стъклопакет Ка4/Б4/Б4 32 мм-  много добър вариант за пестене на топлина и шумоизолация

Имайте предвид, че всякя комбинация на цветни стъкла с други намалява светлината.Не пълнете стъклопакета с аргон- молекулата му е толкова малка, че не се задържа вътре дори и 1 година. И накрая не пестете откъм качествата на стъклопакета- неговата площ е неколкократно по- голяма от площта на дограмата- сами си правете извода(
         4. Обков ( заключващи елементи)
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 Тези елементи са от изключително значение за дългогодишното правилно функциониране на отваряемите части на един прозорец.
Категорично съм против монтирането на нерегулируем обков на какъвто и да било прозорец. След около едногодишна експлоатация монтираните гумени уплътнения на касата и крилото улягат и се налага притискането им с помощта на регулируемия обков, за да не духа през дограмата. Посредством регулиране се осигурява и профилактика на отваряемите части( против провисване и др.), без да се налага принудително преразпъване на стъклопакета. Добрите марки обков на пазара са “Рото” , “ Мako”, “ Шуко” и най- добрия според мен “Siegenia”[image: image6.jpg]


.Внимавайте с “ GU” – вече се произвежда в Турция и оттогава трудно се намира на пазара немския му вариант. Прекалено мек е и често се получава характерно тракане при по- високи крила например. Ако живеете на приземен етаж или на място с лесен достъп до Вашия прозорец попитайте за Секюрити обков- доста надежден вариант против нежелано отваряне отвън.[image: image7.jpg]



